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MODEL DE PANOU
Identificarea gantierului

de constructii

NOTA:
1. Datele de mai sus vor fi inscrise obligatoriu intr-un panou de minimum 6Ox9O cm, literele

avand o inallime de cel pulin 5 cm), confeclionat din materiale rezistente la intemperii si afigal Ia
loc vizibil pe toate perioada lucririlor.

2. Vederea de ansamblu poate fi; fotografie dupd macheti, o perspeclivS sau o fa{adi
reprezentative (principala) a investitiei.
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Denumirea 9i adiesa obiectivului

VEDEBE
DE ANSAMBLU

BeneJiciarul investi_tiei 'te1efon,,..............
/nume/ef lplenume/e/denamAeaf /dom/b////'u//€drta,

telefonProiectantul general
/nume/e.€/'p/enume/e/denum/,/ea.s/ do;)bj,/n//sed/n/)

Constructorul .. telefon ..,......,..,,..
' (/7ame/e f/preDume/eldenum/?ea s/domtd),tL/se)tit/)

Numerul autorizaliei de construire 9i numirul autorizatiei do organizare de gantier (daca
esie cazul)

Eliberati de

TermenuldeeXecu}ie.aluclerilor.,preVdzutinau1oriza,tie

inceperii construcliei

Daia flnalizdrii constructiei




